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■■ 最大测试电阻35 TΩ
■■ 8 mA噪声抑制，4种滤波方式
■■ 海拔4000 m以下CAT IV 1000 V安全标准
■■ 快速充电锂离子电池，满足 IEC62133标准
■■ 电池用尽情况下可使用AC电压维持运行
■■ 坚固的双层外壳设计

产品描述
Megger新的S1系列的绝缘电阻测试仪包含了一个5 kV型号
S1-568； 一 个 10  kV 型 号 S1-1068 和 一 个 15  kV 的 型 号 S1-
1568。这些高端型号适用于发电、输电和配电行业的电力
公司和服务公司。这个系列的仪器拥有领先的充电电流、噪
声抑制能力和软件滤波功能，使其成为目前Megger公司最
先进的DC绝缘电阻测试仪。

仪器的使用效率是全新S1系列的侧重点，其拥有快速充电电
池，并且当电池用尽时可以通过AC电源运行。直观的用户
界面使用户不用花时间去记住如何操作。两个旋转开关可以
实现简易的操作，大的背光屏可以同时显示多个测试结果。
盖子上印有快速开始测试指导图，有效地辅助新用户进行仪
器的操作。

同时仪器的设计将安全性也考虑在内，5 kV和10 kV的型
号安全性都达到了海拔3000米以内CAT IV  600 V安全等
级；S1-1568达到海拔4000米以内CAT IV 1000 V的安全等
级。仪器的远程控制功能会受到制造商和维修人员的欢迎，
这个功能使他们可以在工厂的房间里进行自动电阻测试，也
使得变电站的技术人员可以在一个更舒适和安全的距离完成
测试。

S1系列拥有双层外壳设计，坚固的外壳保护仪器免受撞击和
掉落造成的损坏，内壳有防火的作用。箱子的IP等级能够防
止在运输和存储过程中水分和灰尘的侵入。仪器盒盖上夹有
测试线袋，确保任何时候测试线都和仪器在一起。为了增加
测试端的方便性，盒盖是可以移除的。

绝缘测试模式下有五种常见输出电压以及一个用户自设的输
出电压范围可供选择。预定义的绝缘诊断测试方式有极化指
数（PI）、电介质吸收比（DAR）、电介质放电（DD）、步
进电压（SV）和斜坡测试。

高级存储器能够包含带时间/日期印的测试结果，并且能够将
数据作为日志记录，将结果调到屏幕。完全隔离的USB接口或
板载蓝牙接口可将数据安全地下载到Megger的设备管理软
件，「下载和数据库软件」专业版、高级版或精简版。

带双层绝缘的测试线， 3 kV的夹子绝缘等级与中型夹单层绝
缘时6 kV的性能相当，5 kV时与大型夹单层绝缘时的10 kV性
能相当。15 kV测试线的夹子绝缘等级为15 kV。

特性
■  测量最高达15 TΩ（5 kV）/35 TΩ（10 kV、15 kV）的绝
  缘电阻

■  大电流 — 6 mA短路电流

■  高性能噪声抑制 — 抵御8 mA噪声

■  四种软件滤波器：10s，30s，100s，200s

■  锂离子电池 – 2小时充电能连续6小时对100 MΩ负载进
  行不间断测试（S1-568），电池符合IEC 62133标准

■  S1-568和S1-1068符合海拔3000米以内CAT IV 600 V安全
  标准

■  S1-1568符合海拔4000米以内CAT IV 1000 V安全标准

■  通过USB电缆进行远程控制

■  通过USB电缆或蓝牙进行内存数据导出

■  带时间的绝缘电阻诊断，包括IR，DAR，PI，DD，SV和 
斜坡测试

■  带自动背光的大LCD显示屏
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S1-568, S1-1068： 90 - 264 V rms, 50/60 Hz, 100 A

S1-1568： 90 - 264 V rms, 50/60 Hz, 200 A

电池： 11.1 V, 5.2Ah 符合IEC62133:2003标 
准(S1-1568 有2个电池)

电池容量S1-568： 通常情况下能在5 kV，100 MΩ负载 
下持续6个小时

电池容量S1-1068： 通常情况下能在10 kV，100 MΩ负 
载下持续4.5个小时

电池容量S1-1568： 通常情况下能在15 kV，100 MΩ负 
载下持续4.5个小时

充电时间： 深充电2.5小时，正常充电2小时

30分钟快速充电： 充电完成后，在 5kV、100 MΩ负载 
下持续测试1个小时

测试电压： 250V, 500V,  1000 V, 2500 V,  
5000 V, 10000 V, 15000 V, VL

用户自定义测试电压： 40 V到1 kV，10 V每步

1 kV到5kV，25 V每步

5 kV到15 kV，25 V每步

输出电压精度： + 4 %,  - 0 %,  ±10 V （1 GΩ， 
0°C 至 30°C)

 

 10 kΩ 至 15 TΩ

 10 kΩ 至 35 TΩ

 10 kΩ 至 35 TΩ 

测试电阻精度 (23 °C): 

精度由 1 MΩ 至： 

S1-568 5000 V 2500 V 1000 V 500 V 250 V

 ±5% to 1 TΩ 500 GΩ 200 GΩ 100 GΩ 50 GΩ

 ±20% to 10 TΩ  5 TΩ 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ

S1-1068 10 kV 5000 V 2500 V 1000 V 500 V

±5% to 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ 200 GΩ 100 GΩ

±20% to 20 TΩ  10 TΩ 5 TΩ 2 TΩ 1 TΩ

S1-1568  15 kV 10 kV 5000 V 2500 V 1000 V

±5% to 3 TΩ 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ 200 GΩ

±20% to 30 TΩ 20 TΩ 10 TΩ 5 TΩ 2 TΩ

  

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

■  电压功能（30 V到660 V）AC或DC

■  高级存储器功能，调用数据到屏幕，带日期/时间的结果

■  「下载和数据库软件」精简版设备管理软件

■  可选择记录温度和湿度（另外测量）

应用
电阻绝缘（IR）测试是产品电气绝缘是否有效地一种定性测
试，结果代表了产品电气绝缘的有效性。应用场合有电缆绝
缘、变压器绝缘、电动机/发电机绝缘、断路器绝缘和套管绝
缘。常见的绝缘测试通常为现场测试，也就是1分钟的IR测试
和10分钟的极化指数PI测试，PI是10分钟时的电阻与1分钟时
电阻的比值，结果与温度无关。

电气规格
电压输入范围：

测试电阻精度：

  S1-568

S1-1068

S1-1568

屏蔽性能：

模拟显示范围：

数字显示范围：

短路电流：

绝缘警报：

电容充电，电池供电：

电容充电，电源供电：

电容放电：

电容范围 （>500V）：

S1-568

S1-1068

S1-1568

电容精度 (23 °C)：

电流测试量程：

电流测量精度  (23 °C)：

干扰抑制：

S1-568

S1-1068

S1-1568

软件滤波器：

电压表量程：

电压表精度：

计时范围：

内存容量：

测量项目：

接口：

在100 MΩ负载下屏蔽500 kΩ漏电

阻产生1%的测试误差

100 kΩ 至 10 TΩ

10 kΩ 至 35 TΩ

6 mA

100 kΩ 至 10 GΩ

5 kV， < 2.5 s / μF，10 kV， < 5 s /

μF，15 kV， < 6.3 s / μF

5 kV， < 1.5 s / μF，10 kV， < 2.7

s / μF，15 kV， < 4 s / μF

5 kV 至 50 V :  < 120 ms/μF

10 kV 至 50 V:  < 250 ms/μF

15 kV 至 50 V:  < 3500 ms/μF

10 nF 至 25 μF

10 nF 至 25 μF

10 nF 至 50 μF

10 nF 至 10 μF :  ±10% ±5 nF

0.01 nA 至 8 mA

所有电压下±5% ±0.2 nA

1200 V至5 kV下     8 mA

2560 V至10 kV下  8 mA

2800 V至15 kV下  8 mA

4种滤波器选择，

10 s, 30 s, 100 s, 200 s

30 V 至 660 V ac或dc,

45 Hz – 65 Hz

± 3%, ± 3V

最大99分59秒,

最小15秒11个小时每5s不间断记录

IR,  IR(t),  DAR,  PI,  SV,  DD,斜坡测试

B型USB，蓝牙
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8101-182
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6220-834

6220-861

6220-833
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实时输出： USB，1 读数/秒（电压、电流和 
电阻）

远程控制： 通过USB电缆实现

环境状况
海拔： S1-568,  S1-1068: 3000 m

S1-1568:  4000 m

操作 温度： -20 °C 至 50 °C

储藏温度： -25 °C 至 65 °C

湿度： 90%RH@40 °C 不凝结

保护等级： IP65（盖子合上时）， 
IP40（盖子打开时）

总体规格 
Safety:  符合IEC 61010-1,

CATIV 600 V 至 3000 m (5 kV, 10 kV型号) 
CATIV 1000 V 至 4000 m (15 kV型号) 

EMC:  符合IEC61326-1标准

大小：  285 mm x 181 mm x 315 mm (5 kV & 10 kV型号) 
305 mm x 194 mm x 360 mm (15 kV型号)

重量： 4.5 kg (5 kV, 10 kV), 6.5 kg (15 kV型号)

明细 (数量)
S1-568-UK
S1-568-EU 
S1-568-US 
S1-568-CN

1003-019
1012-406

S1-1068-UK
S1-1068-EU 
S1-1068-US 
S1-1068-CN

1003-008
1003-009
1003-010
1012-407

包含附件 (所有型号)

安全警告表
产品软件下载光盘
电源线
带滤波器的屏蔽 USB 电缆
远程控制指示灯

包含附件(特定型号)

3m 测试线 x 3, 中号绝缘夹 (S1-568, S1-1068)              1008-022

3m 测试线 x 3, 大号绝缘夹  (S1-1068)                          1002-534

订货号 明细 (数量) 订货号

3m 测试线 x 3, 15 kV 大号绝缘夹 (S1-1568)  1008-023

1008-022

1002-534

8101-181

8m 测试线 x 3, 非绝缘夹

15m 测试线 x 3, 非绝缘夹

3m 测试线 x 3, 大号绝缘夹

3m 测试线 x 3, 非绝缘夹

 

可选配件  -  高压测试线组  (S1-568, S1-1068 适用)

3m  测试线  x 3,  中号绝缘夹

其他  -  高压测试线组  (S1-568, S1-1068  适用)

3 m, 5 kV     屏蔽非绝缘小夹子

15 m, 5 kV   屏蔽非绝缘小夹子

3 m, 10 kV   屏蔽非绝缘小夹子

10 m, 10 kV 屏蔽非绝缘小夹子

15 m, 10 kV 屏蔽非绝缘小夹子

其他

CB101, 5 kV 校准盒

校准证书 - CB101 

UKAS 校准证书 CB101


